BIOAGUATR

TRATAMIEINTO DE AGUAS

BOMBA DOSIFICADORA
ELECTROMAGNETICA

Muodalos:

F-MA 07705 Caudal maximo Jde 7 litroa’hora a 5 bar de confra presidn
MNota: Este equipo a presiin atmosférica entrega 14 Vh (s 1 bar entrega 10 Fh).

F-MA L5121 Candal méximo da 1,5 litroa’hora & 12 bar de confra presidn

Caracteristicas Wcnicas
- Regnlacidn manual a través de perilla dal O al 1007%
- Impulsce por minote: 135
- Cabezal Realizado en PP con vilvualas a bola de piex v o'rings en
FPh fvitén ) Incluye viloula de purga
- Drafragma: Sinterizads en PTFE
- Alimentacion: 220 +- 100
-  Feceencia: 50 f&a0 He
- Proteccidn: PeS
- Dimensiones: 92 mmx 180 mm x 160 mm
- Pese L6kg

Incluye:
- 1 wvilvula de inyeccién en PP con vélvala a bela de pirex
- 1 filro an PP con vilvela de pieen pirex

- 2mde twko de aspirackinan PVC Cristal disimetro 406 mm i j
- 2Zmde tukode purgaen PYVC Cristal diametro 456 mum
- 2mde ko de expulzidnen PE azol con proteceidn UV didm 4x6 mm F T
- 1 manual d= instalacidn v mank nimiento ’J ]
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