BIOAGUATR

TRATAMIENTO DE AGUAS

BOMBA SUMERGIBLE Se€mple

(aguas limpias/sucias)

Bomba centrifuga sumergible, de un impulsor central disefiado para funcionar TOTAL
o PARCIALMENTE sumergido. El impulsor va fijado al final del eje giratorio; consiste
en una placa y posteriormente una hélice. El liquido ingresa al sistema por medio de
succién y a continuacion el agua sube por accion centrifuga desde el centro hacia
afuera, adquiriendo energia en forma de presion y velocidad cuando sale de la parte
baja y se disipa hacia la salida.Aqui, parte de la energia cinetica se transforma en
presion, lo que deriva en que el liquido salga expulsado por la valvula ubicada al
costado de la bomba. El motor es enfriado como resultado del liquido que se bombea.

Datos Técnicos bomba sumergible SEMPTe DFS-SD753

Material de fabricacion Acero inoxidable
Tension de red/frecuencia 230V -50Hz
Potencia absorbida 750 Watt
Tipo de proteccion/clase de aislacion IP 68/F
Caudal maximo 230 It/minuto
Altura manumétrica maxima 9m
Cable alimentacion 10 m y enchufe
Peso 7 Kg
Impulsor Tipo vortex de bronce
Dimencién méaxima paso de solidos 35 mm
Temperatura maxima liquido bombeado 35° C
Protector térmico Interno
Dimensién embalaje 220x180x390
sempre DFS-SD753
TECNOLOGIA ITALIANA
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ATENCION: La bomba no es apta para el bombeo de agua salada,liquido

inflamables,corrosivos,explosivos o peligrosos. Evitar el funcionamiento en CONDICIONES DE TRABAJO

seco de la bomba. Para sumergir la bomba,usar una cuerda fija a la manilla.  temperatura del liquido - Hasta 35°C.
A efecto de evitar graves dafios a las personas,esta prohibido introducir las ~ Max. temperatura ambiental - 40°C.
manos en la succién de la bomba.Antes de efectuar cualquier operacion de =~ Max. particula - 35mm.

mantenimiento,desconectar la electrobomba de la red de alimentacion
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