BIOAGUATR

TRATAMIENTO DE AGUAS

ESTERILIZADOR DE AGUA

HABITACIONAL - INDUSTRIAL

ELIMINE DE SU AGUA VIRUS, BACTERIAS, ALGAS,
LEVADURAS, MOHOS QUE PRODUCEN ENFERMEDADES.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Caudal a tratar 720 It / h.

- Conexiéna 120 0 220 V.

- Armazoén en Acero Inoxidable 316L + PVC.
- Altura 404 mm. Diametro 76 mm.

- Conexioén entrada/salida 2”.

- Presoén de trabajo 3 bar max.

- Balast Electronico.

- Funda de Cuarzo.

- Utiliza 1 Lampara UV de Alto rendimiento.
- Consumo Lampara 9 W.

- Dosis germicida de 30 mj/cm2.

- Duracién Lampara 13.000 hrs. de uso continuo.
- Visor de encendido.

-  Garantia 1 Afo.

- Fabricado en USA.

BIOAGUA™ BIOAGUAR

ESPECIAL PARAAGUAS DE RED, POZOS, VERTIENTES, AGUA RECICLADA.
POTENTE Y SEGURO - 100% ECOLOGICO SIN QUIMICOS

FACIL OPERACION Y MANTENCION - CERTIFICADOS

- T Diametro
Caudal | Caudal |Eficia en milijulios . Intensidad i
Modelo | méximo | maximo| con caudales Prtes_mn lampara Altura total entrada!s;\l:{c(i:a
GPM recomendados Maxima uv faccane
Union

E/IES 5 3 7 30mj/cm2 40 psi- 3 bars| 1x30W 8" -203mm | 17.75" - 450.8mm 2"
E/ES 10 57 13 30mj/em2 40 psi- 3 bars| 1x58W 8" - 203mm 24.75% - 627mm 2"
E/ES 20 80 18 30mj/ecm2 40 psi- 3 bars| 1x80W 8" - 203mm 38.87“ - 987mm 27
E/ES 40| 110 25 30mj/em2 40 psi- 3 bars| 1x90W 8" - 203mm 46" - 1168mm 2"

EL APARATO PUEDE SER SOBRE-DIMENCIONADO PARA MAYOR DESINFECCION
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