BIOAGUATR

TRATAMIENTO D AGLAS

. Ejemplo de Instalacion Tipo

MANUAL DE INSTALACION

SISTEMA DE SANEAMIENTO DE ALCANTARILLADO

Terreno natural
S (Cota 0)

Frofundidad excavacidn ! )
Fendiente fuberia; k1
Cota Cimara Inspeccién: H= 03 m
Tuberia Drenaje, pendiente P= 8,3%

En mugstre ejemplo el lerreno
Ho tiens pendients,

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA INSTALACION

I. PROYECTAR DISPOSICION DE CAMARAS DE
INSPECCION, FOSA SEPTICAY DRENALE.

Il. EXCAVACIONES:
La profundidad de asia excavacidn serd de acuerdo a la
distancia gue se& Instale la fosa séptica Bloagua de la casa.
En nuestro ajemplo a excavacidn es de 2 metros.

lil. ZANJA DE DRENAJE:

Excavar 2 zanjas da 7.5 mis. de largo para Kit 1.600

(10 mis. cfu para Kit 3.000). La profundidad de asia

excavacidn se determina sumando 40 centimetros a la

cota de salida de la cdmara de distribucidn (C.0), as decir,
an nuoesiro ejemplo @ profundidad de las zanjas es de

40 4 53 = 98 cma.

La cota da salida de la cdmara de distibucidn Bioagua se

determina sumando 13 centimetros a [a cota de entrada a

la fosa: 13 + 45 = 58 cms.

a. Relanar la zanja de infitracidn con 40 cms. de ripio o
grava, dispersando el materal con una pendiente
antre 0,1 ¥ 0.5% para b que 8 deba hacer nivelacidn
normalmenta oon manguera,

Cobocar |la cafiera parforada, gue provea Bioagua.
Tapar esta cafieria perforada con 10 cms. da ripio.
Cubrir sobre @l iplo con un mylon geotextil.
ReBanar la zanja con Garra natural,

FRP

. FOSA SEFTICA.

a. Anies de introducir la fosa Bioagua en la excavacidn,
se debe colocar una cama de 10 cms. de arena en el
fonda.

b. Disponer la fosa Bioagua en la cavidad y conectar la
uberia sanitaria de enirada a la camara de inspeccitn
(C.l.) y la salida a la camara de distribuccidn (C.D.).

c. Llenar |a fosa Bioagua con agua.

d. Rellenar con arena sobve |a fosa séplica Bioagua.

OBSERVACIOMES.

1. Pornoma |as tapas de todas las camaras v fosas séplicas
deben quedar sobre el nivel del terreno. Bicagua proves
alargador de escoiilla para las insialaciones que asi lo
requieran,

2. Las fosas séplicas esténdar que Bioagua provee, deben
ser enterradas hasta 70 cms. sobre el lomo superior da la
fosa séplica (para mayores profundidades Bioagua tiene
otros modedos de fosas reforzadas).

3. Para la instalacidn con napa freafica alta (menor de 50
cms.) Bioagua tambicn dispone un equipo especial.
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